Raccords rapides pour l'eau
profil universel

Avantages :

- Raccords rapides automatiques avec ou sans clapet

- Systéme a griffes extrémement résistantes (POM)

- Etanches en position accouplée

- Légers, compacts, ergonomiques

- Robustes et garantis

- Couleur universelle orange

- Economiques

- Montage rapide du tuyau par systeme a coiffes auto-serrant

sur tuyaux g 15mm et g 19 mm Matériaux :

- Corps et bague : ABS

- Abouts : polypropylene

- Griffes et ressorts : POM
- soupape : POM

- Joints : NBR 70 nitrile

Caractéristiques techniques :

- Passage 9mm

- Pression maxi d'utilisation : 20 BAR

- Température d'utilisation : -20°C a + 60°C
- Débit : 16 I/mn sous 2 BAR

Profil Universel avec joint
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Accessoires EAU : Pistolets, tuyaux,

enrouleurs .../...

- Pistolet d'arrosage et de nettoyage a jet réglable

- Structure métallique aluminium revétue de caoutchouc thermoformé souple
- Manette de réglage arriére du débit d'eau avec blocage

- régulation en jet droit ou en éventail atomisé grace a la buse laiton (réglage)
- Poids : 223 grammes

- Pression maxi : 20 BAR

- Débit : 0 a 16 I/mn sous 2 BAR de pression

Références

B 600 04 100

Pistolet gros débit a jet réglable

G1/2

- Pistolet de nettoyage a jet réglable

- Corps en aluminium avec peinture époxy rouge

- Gros débit d'eau pour nettoyage

- Régulation et fermeture du jet grace a la molette arriére du pistolet
- Ergonomique et robuste

- Poids : 710 grammes

- Pression maxi : 20 BAR

- Débit: 0270 I/mn

B 610 03 100

[Tuyau PVC transparent renforcé
POLYFLEX

Notice T010 - F - 02

@ tube

13x19

16x24

19x27

- Tuyau PVC transparent pour air, eau
- Compatible avec produits chimiques et alimentaires
- Tuyau renforcé de tresses polyester
- Tuyau de tres bonne qualité
- Température d'utilisation : -20°C a +60°C
- Pression maxi a 20°C : @ 15 mm => 45 BAR
2 19 mm => 30 BAR

T 010 13 050
T 010 16 050
T 010 19 050

[Tuyau PVC souple pour eau
INDUFORM

Notice T 050 - F - 02

& tube
13x19

19 x 26,5

- Tuyau PVC compact pour eau sous pression
- Tuyau renforcé de tresses polyester

- Tuyau souple, léger

- Utilisation aisée

- Température d'utilisation : -20°C a +60°C

- Pression maxi a 20°C : 10 BAR

T 050 13 040
T 050 19 040

ITuyau caoutchouc EPDM souple
pour eau INDUFORM EXTRA

Notice T 050 - F - 02

o tube
15x 24
19 x 28,5

25 x35

- Tuyau caoutchouc EPDM souple pour I'eau sous pression

- Tres résistant a I'écrasement et au vieillissement et aux agents
atmosphériques (bonne tenue aux UV et l'ozone)

- Applications eau chaude jusqu'a 100°C

- Tuyau renforcé de 2 tresses de fil synthétique

- Température d'utilisation : -20°C a +100°C

- Pression maxi a 20°C : 15 BAR

T 060 15 020
T 060 19 020
T 060 25 020

Voir notices correspondantes

Enrouleurs automatiques de tuyaux => Gamme E

E....F-02
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Profil HD AIR

Séries
M 910
M 914

Passage : 12 mm

Laiton chromé SERIE 910

Avantages :

- Raccords rapides passage libre
sans obturation

- Compacts

- Gros débit

- Economique

- Garantie

Matériaux :

- Corps et bague en laiton chromé
- Billes en inox 316 L

- Ressorts en inox 302 L

- Joints : NBR nitrile

Caractéristiques techniques :

- Températures : -20°C a +100°C

- Pression maxi d'utilisation : 50 BAR
- Débit : 85 I/mn

Références

Laiton chromé

Raccords rapides passage libre

Acier Inox 316 L SERIE 914

Avantages :

- Raccords rapides passage libre
sans obturation tout inox

- Compacts

- Gros débit

- Adaptés aux ambiances corrosives

- Garantie

Matériaux :

- Corps et bagues : inox 316 L
- Billes et ressorts : inox 316 |
- Joints : NBR nitrile

Caractéristiques techniques :

- Température : -20°C a +100°C

- Pression maxi d'utilisation : 150 BAR
- Débit : 85 I/mn

Références
Inox 316 L

Raccords femelles

R G3/8| 34 | 44 | 27| M 910 02102 M 914 02 102
G1/2| 34 | 44 | 27 M 910 02 103 M 914 02 103
G3/4| 34 | 44 | 36 M 910 02 104 M 914 02 104

Raccords‘méles

passage fore G3/8| 34 | 60 | 27 | M 91001 102 M 914 01 102
G1/2| 34 | 60 | 27 M 910 01 103 M 914 01 103
G3/4| 34 | 60 | 36 M 910 01 104 M 914 01 104

Raccords tuyaux

passage libre
213| 34 | 66 | 27 M 910 03 313 M 914 03 313
15| 34 | 66 | 27 M 910 03 315 M 914 03 315
16| 34 | 66 | 27 M 910 03 316 M 914 03 316
19|34 | 72 | 36 M 910 03 319 M 914 03 319
25|34 (78| 36| M91003 325 -
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Références

Reéféerences

Abouts femelles passage libre G14 | 18 47 o7 M 918 02 101 M 919 02 101
G 3/8 18 47 27 M 918 02 102 M 919 02 102
G112 18 47 27 M 918 02 103 M 919 02 103
G 3/4 18 47 36 M 918 02 104 M 919 02 104
G14 | 18 63 27 M 918 01 101 M 919 01 101
G318 | 18 63 27 M 918 01 102 M 919 01 102
G 12 18 63 27 M 918 01 103 M 919 01 103
G 3/4 18 63 27 M 918 01 104 M 919 01 104
13 18 69 27 M 918 03 313 M 919 03 313
2 15 18 69 27 M 918 03 315 M 919 03 315
16 18 69 27 M 918 03 316 M 919 03 316
219 18 75 36 M 918 03 319 M 919 03 319
595 18 81 36 M 918 03 325 5
Tuyaux EPDM INDUFORM EXTRA 3 tube Colliers & oreilles
pour circuits d'eau e 17a20mm |C 100 0 1720
4+110°C 18a21mm |C 100 0 1821
15 x 24 | T 06015020 20a23mm |C 100 0 2023
pression & -
——— Esoure a:%: [ 22425 mm |G 100 0 2225
e 19x 285, 1> BN T 060 19 020 & S| 23227mm [C 1000 2327
25a228mm |C 100 0 2528
25x 35 Eonugg::; T 060 25 020 28a31mm |C 100 0 2831
T o Tt iescrmn.re,| 31234mm |C 100 0 3134
Pistolets eau e Coiffes méles anti-
s |B 600 04 100 |rayures pourtuyaux | o ag |43 19| A 100 24 313
© R G112 |13x 19| A 100 34 313
JJostet: 1B 610 03 100 G112 |16 x 26| A 100 34 316
G 1/2 femelle
) Notice B 600 - F 02 Notice A 100 - F 02
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