Avantages :

- FRL modulaires congus avec des matériaux modernes (POM)
- gamme esthétique et performante

- design moderne et compact

- robuste et léger

- maintenance réduite

- appareils livrés montés et avec fixations murales

Matériaux :

- corps : technopolymer (POM)

- douilles : Zamac

- cuve : technopolymer avec voyant transparent (POM)
- cartouche filtrante : bronze fritté

- joints toriques : NBR Nitrile

b

iltres

Caractéristiques techniques :

- température d'utilisation : -10°C a +50°C

- pression maxi : 15 BAR

- * débit en NI/mn sous 6 BAR et un AP de 1

- Filtre Inox 316 L sur demande

FILTRES HD AIR

- Seuil de
F Débit* o tion

A: "B G D E

G SHE =)

Série F101 - 1/8" - 1/4" - 3/8" - Purge semi-automatique

BAR

Références

gie F101 00 020
2400 | 20

G1/4| S0 | microns | 76 | 45 | 146| 39 (81.5|22.5| 39 [38.25 F101 01020

08 F101 02 020

Série F201 - 1/4" - 3/8" - 1/2" - Purge semi-automatique

Gd F201 01 020
3750 | 20

G3/8| 5”0 | icrons | 89 | 59 [178.5 50 | 97 [28.5| 48 |49.5] F201 02 020

G2 F201 03 020

Série F301 - 1/2" - 3/4" -

21z 106 F301 03 020
6400 | 20

G3/4| o | miorons| 106 | 70 [197.5 61 [109| 35 | 50 [59.5| F301 04 020

o 111 F301 05 020

Les données techniques et dimensions des piéces sont données a titre indicatif. Nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis. Droits de reproduction réservés pour

tous pays. Toute reproduction, totale ou partielle, est interdite sauf accord écrit préalable.

F101-F - 02

Unités de conditionnement d'air FRL - Filtres
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o)

Jeux de douilles FRL
(repére 9)

Entretoise de dérivation

pour sortie d'air non
lubrifiée (montage avec
F.13 sur module)

Flasques

d'assemblage

douilles

F112/ o \\'?

212/312 ¥ :%

et modules /
N

HD Alk Accessoires et piéces détachées filtres HD AIR

o | Repéres | Désignation Matériaux
W —_1C 1 corps Technopolymer (POM)
.-g .I!'l 2 cuve Technopolymer (POM)
_é;{g,:.fx%; 3 voyant de cuve Technopolymer transparent (POM)
NN
VNI
i?]‘ N ?Q\ 4 purge Technopolymer (POM)
NZALY
N SR
§ 39'2%,,,’;': § 5 support cartouche | Technopolymer (POM)
NE=——=
§2 'gi 6 cartouche Bronze fritté
N ,_
§§ ; 7/ support cartouche | Technopolymer (POM)
Ve
& 8 déflecteur centrifuge | Technopolymer (POM)
g @ vis pour montage mural
2 coulles e Max14] F2:M5x18 [ F3 :M6x20
10 joints NBR Nitrile
Série F1 GEEI IR Cartouche de filtres Série F1 Références
(repére 6)
G1/8 dsillisaare F112 00 000
oin
G1/4 (prévoir F1J13) F112 01 000 - 5 microns F117 00 005
G3/8 F112 02 000 - 20 microns F117 00 020
se’rie F2 Références - 50 microns F117 00 050
G1/4 P F212 01 000 Série F2 Références
illes + joint| _
G3/8 ok F212 02 000
i (prévoir F213) £545 oA I - 5 microns F217 00 005
g b Refcfeices - 50 microns F217 00 050
G1/2 s .. .| F31203 000 £k hi
douilles + joint Série F3 Réferences
G3/4 (prévoir F313) F312 04 000
G1" F312 05 000 - 5 microns F317 00 005
Série F1 Referancie - 20 microns F317 00 020
- 50 mi F317 00 050
Sortie G1/4 F111 01 000 gl
Cuves de filtres r s
Série F2 References eVl e References
semi-automatique II !
Sortie G1/4 F211 01 000 [repére2+3+4) o = | -pourfitres F101 et F104 F115 00 000
SareE3 Références i - pour filtres F201 et F204 F215 00 000
S | pour filtres F301 et F304 F315 00 000
Sortie G3/8 F311 02 000 * e Rl
Kit de support P
T avec
| Serie F1 F113 00 000 ;grrt:llc*::ss - pour filtres F101 et F104 F118 00 020
Série F2 F213 00 000 (:t;pfrg)s 8+5 - pour filtres F201 et F204) F218 00 020
Série F3 F313 00 000 - pour filtres F301 et F304 F318 00 020

es donnees techniques et dimensions des pieces sont donnees a titre in:
reproduction. totale ou partielle, est interdite sauf accord écrit préalable.

calif. Nous nous réservons le droit de les modifier sans preavis. Droits de reproduction réserves pour tous pays. Toute
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Unités de conditionnement d'air FRL
Régulateurs

Avantages :

- FRL modulaires congus avec des matériaux modernes (POM)
- gamme esthétique et performante

- design moderne et compact

- robuste et léger

- maintenance réduite

- appareils livrés montés et avec fixations murales

Matériaux :

- corps : technopolymer (POM)

- douilles : Zamac

- support de bonnet : laiton

- ressort : Inox

- membrane et joints : NBR Nitrile

2/ Séries Caractéristiques techniques :
F 102 - température d'utilisation : -10°C a +50°C
- pression maxi : 15 BAR
F 202 - * débit en NI/mn sous 6 BAR et un AP de 1 BAR
F 302

Régulateurs - Régulateur de précision et Inox 316 L sur demande

REGULATEURS HDAIR F  Deébit  7292: A | Références

Série F102 - 1/8" - 1/4" - 3/8"

] 0-2BAR F102 00 200
A G1/8 0-4BAR| 76 | 45 | 97 40.2581.5(22.5(38.25 F102 00 400

0-8BAR F102 00 800
0-2BAR F102 01 200

¢ 4 G1/4 ;”‘}50 0-4BAR| 76 | 45 | 97 140.25(81.5/22.5[38.25 F102 01 400
™1 0-8BAR F102 01 800

0-2BAR F102 02 200

G3/8 0-4BAR| 76 | 45 | 97 140.2581.5(22.5(38.25 F102 02 400

0-8BAR F102 02 800

B
Série F202 - 1/4" - 3/8"
G1/4 F202 01 800
3200
G3/8 | Nymn | 0-8BAR| 89 | 59 | 121|51.5| 97 |28.549.5| F202 02 800
o G1/2 F202 03 800
: EE( Série F302 - 1/2" - 3/4" -
: G1/2 106 F302 03 800
G
G3/4 3300 0-8BAR|106| 70 [140.5/61.5| 109 | 35 |59.5| F302 04 800
mn
G1" 111 F302 05 800

Les données techniques et dimensions des piéces sont données 4 titre indicatif. Nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis. Droits de reproduction réservés pour

tous pays. Toute reproduction, totale ou partielle, est interdite sauf accord écrit préalable. F102-F - 02
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Désignation |

Matériaux

Désignation

HD Alk Accessoires et piéces détachées régulateurs HD AIR

Matériaux

1 corps Technopolymer (POM)] 9 | membrane| NBR Nitrile
@\ RS /® 2 | bonnet | Technopolymer (PoM)| 10 | soupape | NBR Nitrile
9 2
j/. ‘ 3 | écrou Technopolymer (POM)| 11 | piston Laiton
8 \ E—@ 4 | capuchon| Technopolymer (POM)| 12 | ressort | Inox
C 5 | support | Laiton 13 | couvercle| Technopolymer (POM)
7 6 | axe Laiton 14 | douilles | Zamac
B
@/ \G@ 7 | ressort | Acier 15 | joint NBR Nitrile
8 | rondelle | Technopolymer (POM)
Wi v o [T g v o dovaron
(7] iXation dorsale
B! 0-2BAR F040 00 002 - Série F1: G1/4 F111 01 000
NN
SN 0-4BAR F040 00 004 - Série F2: G1/4 F211 01 000
e\ |
P 0-6BAR F040 00 006 . e - Série F3: G3/8 F311 02 000
\ \ (pour sortie non lubrifiée)
Noy) o~ 0-10BAR F04000 010 fRessorts de membrane Série F1 Références
g 0-12 BAR F040 00 012 |(eP®=D
Autres modéles cf. F040-F-02 0-2BAR F119 00 200
Jeux de ;jou“les FRL Série F1 Références 0-4BAR F119 00 400
(repére 14;
G1/8 dotiles i F112 00 000 0-8BAR F119 00 800
o
G1/4 | (prévoir F113) | F112 01 000 Série E2 Références
G3/8 F112 02 000
[\[:» %, Série F2 Reéférences 0-4BAR F219 00 400
/);%///\4 G1/4 : .. | F212 01 000 0-8BAR F219 00 800
ﬂ\* 3 douilles + joint
il %\7 ; G3/8 | (prévoir F213) F212 02 000 Série F3 Références
1P G1/2 F212 03 000
gi/ 0-2BAR F319 00 200
Série F3 Réféerences 0-4BAR F319 00 400
G1/2 i F312 03 000 0-8BAR F319 00 800
o
G3/4 | (oreven 313 | F312 04 000 [Kitde matonance R&farenices
G1" (pr VOu. ) F312 05 000 avec membrane (9),
A ooty PPt 2T série F1:0-8 BAR F120 00 800
Eque:’resd = Références capug)m (4) éorou @), =3
fation | - Série F2: 0-8 B F220 00 80
maton serieF1 | 28 29 | F114 00 000 & = &5 0.90.800
1 114 SérieF2 | 40 35 | F214 00 000 E - Série F3: 0-8 BAR F320 00 800
ad SérieF3 | 50 39 | F314 00 000 |Kit de maintenance . Az
_ avec piston (1), . Réferences
gisil?euse:ﬂ ;Zi;;’;:";ge W] Pour montage de 2 modules S E == | soupape (10),
sort (12), gie
modules ﬁﬁ\]’ Série F1 F113 00 000 ?cinzerrtc(le ()13) ; - Série F1 F121 00 000
FL L | serie F2 F213 00 000 - Serie F2 F221 00 000
8 Série F3 F313 00 000 | -ssier2 F321 00 000

Les données techniques et dmensions des pieces sont donnees a titre in

reproduction, totale ou partielle, est interdite sauf accord écrit préalable.

catif. Nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis. Droits de reproduction réserves pour tous pays. Toute
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Unités de conditionnement d'air FRL
Lubrificateurs

Avantages :

- FRL modulaires congus avec des matériaux modernes (POM)
- gamme esthétique et performante

- design moderne et compact

- robuste et léger

- maintenance réduite

- appareils livrés montés et avec fixations murales

Matériaux :

- corps : technopolymer (POM)

- capuchon : technopolymer transparent (POM)

- douilles : Zamac

- cuve et voyant : technopolymer (POM)

- huile recommandée : classe 1ISO VG 22 - Norme ISO 3448

F 103 - température d'utilisation : -10°C a +50°C

- pression maxi : 15 BAR

F 203 - * débit en NI/mn sous 6 BAR et un AP de 1 BAR
F 303

m
: i : Séries Caractéristiques techniques :

Lubrificateurs

LUBRIFICATEURS HDAIR F  Débit* C3P2¢t¢ A B | Références

cuve

Série F103 - 1/8" - 1/4" - 3/8"

F103 00 000

G1/4 |\213r(:|?1 22em3 | 76 | 45 | 162 [40.25/81.5|22.5| 39 |38.25 F103 01 000

G3/8 F103 02 000
Série F203 - 1/4" -

G1/4 F203 01 000
= G3/8| %00 | 45 om3 | 89 | 59 | 195 |51.5| 97 28.5| 48 |49.5| F203 02000
- ol F203 03 000

IL " Série F303 - 1/2" -
G112 106 F303 03 000
] G3/4| 8400 |0 5 omaf 106| 70 | 214 |61.5(109| 35 | 50 |59.5| F303 04 000
i gl 111 F303 05 000

Les données techniques et dimensions des piéces sont donnéss  titre indicatif. Nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis. Droits de reproduction réservés pour
tous pays. Toute reproduction, totale ou partielle, est interdite sauf accord écrit préalable.

F103 - F - 02
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HD Alk Accessoires et piéces détachées lubrificateurs HD AIR

Jeux de douilles FRL
(repére 9)

Serie F1
G1/8 . 5
douilles + joint
G1/4 | (prévoir F113)
G3/8 ‘

G1/4 3 e

douilles + joint
G3/8 | (prevoir F213)
G1/2

G1/2 . o

douilles + joint
G3/4 (prévoir F313)
G1 n

pour sortie d'air non lubrifiée
(montage avec F.13 sur
module)

- sortie G1/4
Série F2
- sortie G1/4

Série F3

- sortie G3/8

Flasques d'assemblage
douilles F112/212/312
et modules

] Pour montage de 2 modules

Série F1
Série F2
Série F3

Série F2 Réféerences

Série F3 Références

lubrificateur

Désignation,  Matériaux Désignation Matériaux
1 38 h Technopolymer
corps Technopolymer (POM) capuchon transparent
vis de 4
2 cuve Technopolymer (POM)| 9 réglage Laiton
Technopol
3 | voyant U‘:ﬁ;;‘;‘r’;’nyt’“e’ 10 | bouchon | Laiton + joint NBR
bouchon de %
4 e Technopolymer (POM)| 11 | soupape | Laiton
clapet ;s .
& Venturi Laiton 12 | douiles | Zamac
tube i L= o X
6 d'aspiration Rilsan 13 | joint NBR Nitrile
i 7 | filtre Bronze fritté
T g Cuve de

L Refeences

F112 00 000 [avec voyant W T _
F112 01 000 (2+3+4) |‘ , - Pour lubrificateur F103 | F116 00 000
F112 02 000 ! ] - Pour lubrificateur F203 | F216 00 000
I = - Pour lubrificateur F303 | F316 00 000
F212 01 000 f—
F212 02 000 vie de
F212 03 000 |[réglage (8+9)
Pour lubrificateurs
F103-F203-Fao3 | 12300000
F312 03 000
F312 04 000
F31 000 .
203 Bidon d'huile 1l F400 00 002

Huile pour lubrificateur

Série F1 Références

F111 01 000

Références
F211 01 000
Références

F311 02 000

Références

F113 00 000
F213 00 000
F313 00 000

2 possibilités
- par l'orifice n°10
- en dévissant la cuve

Réglage du lubrificateur avec la vis n°9
avec un tournevis en ajustant une goutte
d'huile tous les 300/600 NI/mn

Pour remplir la cuve d'huile :

Les données techniques et dimensions des piéces sont données 2 titre indicatif. Nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis. Droits de reproduction réservés pour tous pays. Toute
reproduction, totale ou partielle, est interdite sauf accord écrit préalable.
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Unités de conditionnement d'air FRL
Filtres régulateurs

Avantages :

- FRL modulaires congus avec des matériaux modernes (POM)
- gamme esthétique et performante

- design moderne et compact

- robuste et léger

- maintenance réduite

- appareils livrés montés et avec fixations murales

Matériaux :

- corps et cuve : technopolymer (POM)

- bonnet du régulateur : technopolymer (POM)
- douilles : Zamac

- cartouche filtrante : bronze fritté

- joints et membrane : NBR Nitrile

{ Séries Caractéristiques techniques :
@ F 104 - température d'utilisation : -10°C a +50°C
- pression maxi : 15 BAR
| F 204 - * deébit en NI/mn sous 6 BAR et unA P de 1 BAR
F 304

Filtres régulateurs

- Filtre régulateur Inox 316 L sur demande

& 5 Plage Mano- s
=g d mte A B C D E G H | Références
o = réglage0-10BAR ‘

Filtres régulateurs -

Série F104 - 1/8" - 1/4" - 3/8" - Purge semi-automatique

1 F104 00 120
G1/8 17645198 40.2581.5| 52 | 39 38.25-T T e
1600| 20 | 0.8 [avec T F104 01 120
G114|mnrioond BAR [eare| 76 |45 | 198 140.25(81.5| 62 | 39 (38,285
avec -| F104 02 120
G3/8 === 17645198 40.25(81.5| 52 | 39 [38.28Er o oEy
9 1 . - ) ® °
avec F204 01 120
- G1/4 18959 [245.551.5| 97 | 66 | 48 |49.5- = on
. 3000 20 | 0-8 | avec F204 02 120
G3/8| S ool cond BAR [aare 89 |59 [245.551.5| 97 | 66 | 48 4961220202
G112 AYEC \a9 (50 basEiB151 07 | 66 | 48 4o 5| ELYt e 1l

sans F204 03 020

Série F304 -
" e 222 l106| 70| 273|61.5| 109 |75.5| 50 |59.5 222
f G314 |y mirioond oo e 110670 | 273 |61.5| 109 |75.5 50 |59.5(-20+ =223
P 1" 26 1411|70| 273 |61.5/ 109|75.5| 50 |59.5|L202 25128

Les données techniques et dimensions des piéces sont données a titre indicatif. Nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis. Droits de reproduction réservés pour

tous pays. Toute reproduction, totale ou partielle, est interdite sauf accord écrit préalable.
pey g . P F104 -F - 02
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2 Désignation Matériaux Désignation Matériaux
1 corps Technopolymer (POM)| 12 | purge Technopolymer (POM)
s - 2 bonnet | Technopolymer (POM)| 13 z:ﬁgzghe Technopolymer (POM)
Z 3 3 écrou Technopolymer (POM)| 14 | cartouche| Bronze fritté
9 . 4 capuchon| Technopolymer (POM)| 15 gs::ﬁ;:‘e;é Technopolymer (POM)
support : support
—) 5| aea Laiton 16 | Sorouche| Technopolymer (POM)
7 L 6 | axe Laiton 17 | soupape| NBR Nitrile
: N L 7 | ressort | Acier 18 | piston | Laiton
ronaelle | Technopolymer (POM) ressort nox
\ 8 dell 19 |
(14 16 9 | membrane| NBR Nitrile 20 | douilles | Zamac
N
(10} 11 10 | cuve Technopolymer (POM)| 21 | joint NBR Nitrile
12 1 zzz:nt de Technopolymer (POM)
Manométres boitier rond Cartouche de filtre B s
2 40 fixation dorsale G1/8 (repére 14) Série F1 Références
—~ 0-2BAR F040 00 002
/ﬁi/ \\/-\\ s E640.60 003 5 microns F117 00 005
‘{ {\.\\\\ \J 0-6BAR F040.00.006 20 microns F117 00 020
N\ 50 microns F117 00 050
N y) oy sgr
N Autres modeles cf. F040-F-02 Serle B2 Refatences
Jeu‘x de douilles FRL Série F1 Références 5 microns F217 00 005
(repére 20) cils F112 00 000 20 microns F217 00 020
douilles + joint 50 microns F217 00 050
G1/4 (prévoir F113) F112 01 000 - —
G3/8 F112 02 000 Série F3 Références
Série F2 Références 5 microns F317 00 005
G/ F212 01 000 20 microns F317 00 020
ik douilles + joint F212 02 000 50 microns F317 00 050
(prévoir F213) C deri 7
215 03 oo [T o
— —- (reperes 10+11+12) [— ——
Série F3 Releishees !vtgw - pour filtres F101 et F104 F115 00 000
G1/2 F312 03 000 | '
douilles + joint i'| E - pour filtres F201 et F204f F215 00 000
G1" F312 05 000 \k@ / - pour filtres F301 et F304 F315 00 000
Equermes. .- —3 Références
e F cree o arr
foation 7 |serieF1 | 28 20 [ F114.00 000 | (eperes - e |
sieeailis 5 F214 00 000 13+14+15+16) gissisonss | - pour filtres et 4
S Série F3 | 50 39 | F314 00 000 ; - pour filtres F201 et F204 F218 00 020
I d' blage [ S )
Zoatlsi‘l?eljse§11za/sziez7;1zagte.£® Pour montage de 2 modules ~ Références ﬁ——f - pour filtres F301 et F304 F318 00 020
mallles ey t[@ﬂ | serie F1 F113 00 000 —
S S e
%\[ Série F3 F313 00 000 - régulateur et filtre régulateur|  £41419 00 800
_ o % 0-8 BAR
e oy | serieF1: G4 F111 01 000 - régulateur et filre réguiateur| F219 00 800
(pour {T=——=T] e 0-8 BAR
sortie Serie F2.: G1/4 F211 01000 - régulateur et filtre régulateur| F319 00 800
I’L%r;i fée) Série F3: G3/8 F311 02 000 0-8 BAR

Les données techniques et dimensions des piéces sont données a titre indicatif. Nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis. Droits de reproduction réservés pour tous pays. Toute
reproduction, totale ou partielle, est interdite sauf accord écrit préalable.
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4—
il

VANNES D'ARRET

- D'URGENCE HD AIR E

E

A
G1/8 F105 00 000
O @lial 1820 F105 01 000

G Nimn | 76 | 45 [105.540.2581.5(52.538.25/G1/8(22.5
& Eal g%g 's; G3/8 F105 02 000
- Série F205 - 1/4" - 3/8"

S = G1/4 F205 01 000

B
7] Ga/g| 3000 F205 02 000

r_,—j Nimn | 89 | 59 [119.551.5| 97 |52.549.5|G1/4|28.5
CDJ G1/2 F205 03 000
1/2" - 3/4" - 1" - Commande manuelle

Et—zrfl

= G112 106 F305 03 000
! Bé} ]FD 4700
~ Sl 106 | 70 [131.5/61.5| 109 [52.5|59.5|G3/8| 35 | F305 04 000
mn

Iy

L] G1" 11 F305 05 000

Unités de conditionnement d'air FRL
vannes d'arrét d'urgence a bouton poussoir

Avantages :

- FRL modulaires congus avec des matériaux modernes (POM)

- gamme esthétique et performante

- design moderne et compact

- maintenance réduite

- appareils livrés montés et avec fixations murales

- cadenassables en position fermée (cadenas et 2 clés livrés avec I'appareil)

Matériaux :

- corps : technopolymer (POM)

- bonnet de régulateur : technopolymer (POM)
- douilles : Zamac

- bouton pressoir : laiton nickelé

Séries
F 105
F 205
F 305

Caractéristiques techniques :

- température d'utilisation : -10°C a +50°C

- pression maxi : 15 BAR

- * débit en NI/mn sous 6 BAR et unAP de 1 BAR

A EBE SCE SD-= SERE 5G - St &M &

Références

Débit*

Série F105 - 1/8" - 1/4" - 3/8" - Commande manuelle

Les données techniques et dimensions des piéces sont données a titre indicatif. Nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis. Droits de reproduction réservés pour

tous pays. Toute reproduction, totale ou partielle, est interdite sauf accord écrit préalable.
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HD Alk Accessoires et piéces détachées vannes d'arrét d'urgence HD AIR

Matériaux

Matériaux

IDésignation | Désignation

corps Technopolymer (POM)| 7 axe Laiton
2 | support | Laitonnickele | 8 [P=one! | NBR Nitrile
3 ‘t:fnieet Technopolymer (POM)| 9 ‘éig;ippemem Laiton nickelé
4 | poussoir g;;ﬁ”n‘{;i;g ceit 1 10| ressort | Inox
5 | orifice E:jg;oalnememdu 11 | douilles | Zamac
bouton Fermeture du circuit Tt =R
6 poussoir | laiton nickelé 12 | joint NBR Nitrile
Manométres boitier rond D Afare Entretoise de dérivation Bafare
2 40 fixation dorsale G1/ -
5 0-2BAR F040 00 002 E—;{_@ S| Série F1: G1/4 F111 01 000
({\ X 0-4BAR F040 00 004 [Ed K@ 15 iz Série F2: G1/4 F211 01 000
\\ /\ \V 0-6BAR F040 00 006 il 00 B = Série F3: G3/8 F311 02 000
N ) ) 0-10BAR F040 00 010 (pour sortie non lubrifiée)
\\3// U U E <
Autres modéles cf. F040-F-02
Jeux de douilles FRL arie R&fére
(repére 11)
G1/8 dsififes e F112 00 000 1
uilles + joi
G3/8 F112 02 000
Série F2 Références
G1/4 deiilga R F212 01 000
i
G318 | (prevor F213) | F21202 000
G112 F212 03 000 ke

Références

Série F3

F312 03 000
F312 04 000
F312 05 000

douilles + joint

G3/4 | (prevoir F313)

Le fonctionnement de la vanne d'arrét d'urgence se
manifeste dans les opérations suivantes :

Equerres —_—
murales de

1 Reéférences
fixation T

F114 00 000
35 | F214 00 000
F314 00 000

Références

F113 00 000
F213 00 000
F313 00 000

Les données techniques et dimensions des piéces sont données 2 titre indicatif. Nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis. Droits de reproduction réservés pour tous
pays. Toute reproduction, totale ou partielle, est interdite sauf accord écrit préalable.

Série F1
- en appuyant sur le poussoir 1, le circuit air comprime est
ouvert

Série F2 | 40
Série F3

- en pressant sur le bouton pousoir 2, le circuit d'air est fermé.
La pression en aval s'échappe par l'orifice inférieur.
|'utilisation d'un cadenas est possible pour condamner la
fermeture du circuit.

S Pour montage de 2 modules

Série F1
Série F2
Série F3

Edition HD AIR - 05/2002



¥

Nl

Groupe FRL 2 blocs

Filtre mano régulateur
lubrificateur HD AIR

H

Unités de conditionnement d'air FRL
Filtre mano régulateur lubrificateur 2 modules

Avantages :

- FRL modulaires congus avec des matériaux modernes (POM)
- gamme esthétique et performante

- design moderne et compact

- maintenance réduite

- appareils livrés montés et avec fixations murales
Matériaux :

- corps : technopolymer (POM)

- bonnet de régulateur : technopolymer (POM)

- douilles : Zamac

- cartouche filtrante : bronze fritté

- cuves : technopolymer

- membrane et joints : NBR Nitrile

Séries
F 106
F 206
F 306

Caractéristiques techniques :

- température d'utilisation : -10°C a +50°C

- pression maxi : 15 BAR

- * débit en NI/mn sous 6 BAR et un AP de 1 BAR

Références

F Débit* A= =BE S8 SD= SRS SHE S J

Série F106 - Purge semi-automatique - 20 microns - Manométre 0-10 BAR

F106 00 120

G4l 829 M4
Nimn | 119| 45 198 40.25124.5 39 j38.25 - | F106 01 120
2 F106 02 120

‘ Série F206 - Purge semi-automatique - 20 microns - Manométre 0-10 BAR

G1/4 F206 01 120

Ga/8| 2990 14441 59 baas51.5(152| 48 |49.5| M5 | F206 02 120
NI/mn : - | %18

G112 F206 03 120

Série F306 - Purge semi-automatique - 20 microns - Manométre 0-10 BAR

e 171 F306 03 120
Gy/4| 4200|474/ 70 | 273|61.5174 | 50 (595 M6 | F306 04 120
L 176 F306 05 120

Les données techniques et dimensions des piéces sont données a titre indicatif. Nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis. Droits de reproduction réservés pour

tous pays. Toute reproduction, totale ou partielle, est interdite sauf accord écrit préalable.

F106 - F - 02
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HDAIR

Jeux de douilles et
flasques d'assemblage

Manométres boitier rond
o 40 fixation dorsale G1/8

Jeux de douilles FRL

Equerre
murales de
fixation

Séra A Rafiances: PuTEKEEEEOR RO oot e masies | Réfienses. |
G158 | jeux complets pour| F122 00 000 [modules ‘ } Série F1 F113 00 000
G1/4 ‘S‘L"r"r;afdii"s”i"es F122 01 000 1| Série F2 F213 00 000
G3/8 F122 02 000 Série F3 F313 00 000
G1/4 Nicix complets pour F222 01 000 < 31L Série F1: G1/4 F111 01 000
G3/8 g:j‘:"r;?deu:l‘;”i"es F222 02 000 t £ S Série F2: G1/4 F211 01 000
G1/2 F222 03 000 i ) — Série F3 : G3/8 F311 02 000

(pour sortie non lubrifiée)
avec purge ; =
G112 | ey complets pour| F322 03 000 semi-automatique ’ - pour filtres F101 et F104] F115 00 000
G3/4 montagde foui"es F322 04 000 | - pourfiltres F201 et F204| F215 00 000
sur moduies i . 4
G1" i F322 05 000 NSeE | pour filtres F301 et F304) F315 00 000
de filtration
0-2BAR F040 00 002 [3uec cartouche - pour filtres F101 et F104) F118 00 020
0-4BAR F040 00 004 - pour filtres F201 et F204| F218 00 020
0-6BAR F040 00 006 —— - pour filtres F301 et F304| F318 00 020
0-10BAR F040 00 010 [Cuve de * -
lubrificateur r |I Relclences
Autres modéles cf. F040-F-02 avecvoyant | ; - pour lubrificateur F103 | F116 00 000
Série F1 Reférences ‘ | - pour lubrificateur F203 | F216 00 000
G1/8 : T F112 00 000 ] - pour lubrificateur F303 | F316 00 000
douilles + joint _
01 | 11| F11201000 (e
G3/8 F112 02 000 | ubrificateur
= e - lubrificat F103

Série F2 Références s iU F123 00 000
G1/4 Al F212 01 000
G318 | (orévoir F213) | F21202000 L________— cis
F212.00 000 [ 17 T

Série F3 Références  NshmGiesy g Série F1: 0-8 BAR F120 00 800

écrou, axe
G1/2 dloiiles ol F312 03 000 4 Série F2: 0-8 BAR F220 00 800
g
G3/4 o F312 04 000 =
(prévoir F313) z ie F3: 0-8 BAR F320 00 800
a1 F312 05000 | _ = Série F3 : 0-8 BA
— Kit de j Références
References mantenance avec L
piston, soupape, g
sérieF1 | 28| 10| 20| F114 00 000 |ressort couvercle Série F1 F121 00 000
sérieF2 | 40| 12| 35| F214 00 000 = Série F2 F221 00 000
serieFs | so| 15| 39| F31400 000 1| serieFs F321 00 000

Accessoires de montage et piéces détachées FRL HD AIR

Les données techniques et dimensions des piéces sont données 4 titre indicatif. Nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis. Droits de reproduction réservés pour tous
pays. Toute reproduction, totale ou partielle, est interdite sauf accord écrit préalable.
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Unités de conditionnement d'air FRL
Filtre mano régulateur lubrificateur 3 modules

Avantages :

- FRL modulaires congus avec des matériaux modernes (POM)
- gamme esthétique et performante

- design moderne et compact

- maintenance réduite

- appareils livrés montés et avec fixations murales
Matériaux :

- corps : technopolymer (POM)

- bonnet de régulateur : technopolymer (POM)

- douilles : Zamac

- cartouche filtrante : bronze fritté

- cuves : technopolymer

- membrane et joints : NBR Nitrile

Séries Caractéristiques techniques :
_@ O_ F 107 - température d'utilisation : -10°C a +50°C
- pression maxi : 15 BAR
F 207 - * débit en NI/mn sous 6 BAR et unA P de 1 BAR

F 307

Groupe FRL 3 blocs

Filtre mano régulateur

lubrificateur HD AIR F Débit A="B"C-'D:"E H | J Reéférences

Série F107 - Purge semi-automatique - 20 microns - Manométre 0-10 BAR

Edition HD AIR - 05/2002

M ’l G1/8 F107 00 120
| 750 M4
G1/4
R Nimn | 162| 45 | 19840.25167.5 39 [38.25 . , F107 01 120
y G3/8 F107 02 120
] H ' Série F207 - Purge semi-automatique - 20 microns - Manomeétre 0-10 BAR
) G1/4 F207 01 120
Ga/g| 2400 MS | F207 02 120
Nimn | 199| 59 [244.551.5/207 | 48 |49.5| ‘2 07 0
G1/2 F207 03 120
Série F307 - Purge semi-automatique - 20 microns - Manométre 0-10 BAR
l G1/2 236 F307 03 120
G3/4| 3500 M6
J Nimn 1236 | 70 |273(61.5(239| 50 [59.5 5 | F307 04 120
H G1" 241 F307 05 120

Les données techniques et dimensions des piéces sont données  titre indicatif. Nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis. Droits de reproduction réservés pour
tous pays. Toute reproduction, totale ou partielle, est interdite sauf accord écrit préalable.

F107 - F - 02




HD Alk Accessoires de montage et piéces détachées FRL HD AIR

G178 | \cux complets pour| F122 00 000 [modes DP? || serieF1 F113 00 000
G1/4 :‘Lﬁ"r;afdi ;l"su"'es F122 01 000 o P S| série F2 F213 00 000
G3/8 F122 02 000 @\\af Série F3 F313 00 000
G4 Ligus commpieis paiie F222 01 000 Série F1: G1/4 F111 01 000
G3/8 g:f:"r:]agdi :?sui"es F222 02 000 Série F2 : G1/4 F211 01 000
G1/2 F222 03 000 ) . Série F3 : G3/8 F311 02 000
(pour sortie non lubrifiée)
avec pu;ge ; P
seml-automatique v { A
G1/2 T F322 03 000 { b ' pour filtres F101 et F104| F115 00 000
G3/4 | montage douiles [ F322 04 000 il | - pour filtres F201 et F204| F215 00 000
G |*™* | F32205000 27 | - pourfitres F301 et F304) F315 00 000
Manomeétres boitier rond Sfa Kit de support [~ 7
2 40 fixation do:'sale G1/8 d:a filtration i
0-2BAR F040 00 002 |3vec cartouche - pour filtres F101 et F104f F118 00 020
ﬁx\( 0-4BAR F040 00 004 ———, | - pourfiires F201. et F204 F218 00 020
&&, 2 \ 0-6BAR F040 00 006 === | -pourfitres F301 et F304 F318 00 020
G e T
\ \ 4 lubrificateur 'ﬁ, T
Autres modgles cf. F040-F-02 avac voyant 1 [ Ll - pour lubrificateur F103 | F116 00 000
Jeux de douilles FRL Série F1 Références I - pour lubrificateur F203 | F216 00 000
G1/8 1 i F112 00 000 L - - pour lubrificateur F303 | F316 00 000
douilles + joint _
R T e
G3/8 F112 02 000 | prificateur
S a5 2t - pour lubrificateurs F103
/;;;3% Série F2 Références e a0s F123 00 000
WG R G1/4 : .. | F212 01 000
¢ A,/,/% douilles + joint .
\{}?, \j,-"))}/?/ g3 (prévoir F213) F212.02 908 Kit de mantenance [T Réfé
t, t, = -l
e e Tl bomet sapuenon, [ | SerieF1:088AR F120 00 800
écrou, axe ==
G1/2 ; .| F312 03 000 & Série F2 : 0-8 BAR F220 00 800
Gaa |doules ot £445 04 000 :
(prévoir F313) g ie F3: 0-8 BAR
i F312 05 000 | _ = Série F3 : F320 00 800
m?:l::gessde Belerences :nga‘zztorr;ssort y
fxation sérieF1| 28| 10| 20| F114 00 000 |couvercle Série F1 F121 00 000
SérieF2 | 40| 12| 35| F214 00 000 = Série F2 F221 00 000
seieFa | so| 15| s | F314 00 000 E——| seriers F321 00 000

Les données techniques et dimensions des piéces sont données 2 titre indicatif. Nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis. Droits de reproduction réservés pour tous
pays. Toute reproduction, totale ou partielle, est interdite sauf accord écrit préalable.
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Unités de conditionnement d'air FRL
Filtre mano régulateur lubrificateur avec sortie séche

Avantages :

- FRL modulaires congus avec des matériaux modernes (POM)
- gamme esthétique et performante

- design moderne et compact

- maintenance réduite

- appareils livrés montés et avec fixations murales

Matériaux :

- corps : technopolymer (POM)

- bonnet de régulateur : technopolymer (POM)
- douilles : Zamac

- cartouche filtrante : bronze fritté

- cuves : technopolymer

- membrane et joints : NBR Nitrile

Séries Caractéristiques techniques :
F 108 - température d'utilisation : -10°C a +50°C
- pression maxi : 15 BAR
F 208 - * débit en NI/mn sous 6 BAR et un AP de 1 BAR

F 308

FRL avec sortie séche

Groupe 3 blocs avec E pébit A B ' D E G "H J Références

sortie séche HD AIR
Série F108 - Purge semi-automatique - 20 microns - Manométre 0-10 BAR
N G1/8 F108 00 120
i G1/4| 890 | 1431 45 | 108 k0251148 5{G1/4| 39 [38.25 M4 | F108 01 120
| s e NI/mn : : ¥ x14
= 163 F108 02 120
- _ Série F208 - Purge semi-automatique - 20 microns - Manométre 0-10 BAR
7 = G1/4 F208 01 120
B G3/8| 2400 M5 120
NI/mn 168 | 59 [244.5/51.5| 176 |G1/4| 48 [49.5 <18 F208 02
G1/2 F208 03 120
Série F308 - Purge semi-automatique - 20 microns - Manométre 0-10 BAR
G1/2 203 F308 03 120
I G3/4| 4200 M6
Nymn| 203 | 70 |273161.5| 206 |G3/8| 50 |59.5| . | F308 04 120
H - G1t 208 F308 05 120

Les données techniques et dimensions des piéces sont données 4 titre indicatif. Nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis. Droits de reproduction réservés pour

tous pays. Toute reproduction, totale ou partielle, est interdite sauf accord écrit préalable.
e ) : . F108 - F - 02
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Accessoires de montage et piéces détachées FRL HD AIR

}12:: ::sd;:;lLZ; e;lage Série F1 Références  [ipnunvipstiiotly ‘ Pour montage de 2 modules ~ Références
618 Linceonmisian| F122 00000 ("0 \5 L[| serieF1 F113 00 000
G1/4 |montagedouilles | F422 01 000 o Y| Série F2 F213 00 000
sur modules ) b\] (
G3/8 F122 02 000 %:[, Série F3 F313 00 000
Série F2 Références Entretoise de dérivation Rafére
G e enic F222 01 000 Série F1: G1/4 F111 01 000
G3/8 mnéagdeu;g’s”“'es F222 02 000 Série F2 : G1/4 F211 01 000
G1/2 F222 03 000 — . Série F3 : G3/8 F311 02 000
(pour sortie non lubrifiée)
Série F2 Références  [idiniikadil Reéférences
avec purge Fr[ —
G112 |. F322 03 000 |semi-automatique | ||| -pourfitres F101 et F104f F115 00 000
jeux complets pour -
G3/4 montagde ?ouilles F322 04 000 - pour filtres F201 et F204; F215 00 000
r moau
Gliadlf I F322 05 000 - pour filtres F301 et F304| F315 00 000
Manomeétres boitier rond SFa Kit de support [~ afé
2 40 fixation dorsale G1/8 de ﬁlfration jefererees
0-2BAR F040 00 002 |3vec cartouche - pour filtres F101 et F104| F118 00 020
N
/7;<\ 0-4BAR FO040 00 004 - pour filtres F201 et F204| F218 00 020
\ /\ Q 0-6BAR F040 00 006 T | - pouritves Faot et Fa04 F318 00020
A\ 0-10 BAR F040 00 010 [Coveds ¢
\Ey)/} lubrificateur [ I j
Autres modéles cf. F040-F-02 avecvoyint 'd i - pour lubrificateur F103 | F116 00 000
Jeux de douilles FRL Série F1 Réferences «“ ” | - pour lubrificateur F203 | F216 00 000
G1/8 ; e F112 00 000 S - pour lubrificateur F303 | F316 00 000
douilles + joint
G3/8 F112 02000 |joregiade
e i - lubrificat F103
Série F2 Références e L e F123 00 000
G1/4 F212 01 000
douilles + joint
G3/8 (prévoir F213) F212 02 000 = - — —
G112 F212 03 000 |avec membrane, Références
t, i, o .
Série F3 Raraane [f::;’et z:gﬁghon‘ ; Série F1: 0-8 BAR F120 00 800
écrou, axe -
G1/2 ' - F312 03 000 a Série F2: 0-8 BAR F220 00 800
Garg [doulles *loint) a5 04 000 :
(prévair F313) 2 | sérieF3:0-8BAR F320 00 800
1" F312 05 000 = | SEE 0

Kit de mantenance
avec piston, soupape, |.

= — — Reférences
guerres Références

murales de EEJ,'—‘; ressort, couvercle g

fixation = séieF1| 28 29| F114 00 000 Série F1 F121 00 000
serieF2 | 40 35 | F214 00 000 = Série F2 F221 00 000
serieF3 | s0 39 | F314 00 000 1| sérieF3 F321 00 000

Edition HD AIR - 05/2002

Les données techniques et dimensions des piéces sont données  titre indicatif. Nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis. Droits de reproduction réservés pour tous
pays. Toute reproduction, totale ou partielle, est interdite sauf accord écrit préalable.




