
NETTOYEURS HAUTE PRESSION GUIDE TECHNIQUE

Mobile et facile à utiliser, 

ces nettoyeurs haute pression 

Différents types de lances disponibles suivant

le modèle, convenant à chaque application et 

toutes les exigences

Kit Brouette

Réducteur pompe

Lance double
Entraînement directe pompe

Cylindres

Flexible haute pression
Injection produits

Sécurité d'huile moteur
Filtre entrée d'eau
Tuyau d'aspiration avec crépine
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NA2400HI000 NA2400HB000 NC1500HI000 NC2300HI000
PW3000 PW3000

NC3000HI000 NC3000YA000
PW1500 PW2300

Carburant
Puissance kW
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6,5
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MOTEUR
Modèle
Type

NB1500HI000

Pression max. bar/psi

Vitesse tpm

MODELES |PW Essence-Diesel

MODELES

NOUVELLE SERIE PW

sont destinés à l'ensemble des

utilisations domestiques et professionnelles.

PW150 PW240 PW240

mm
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POMPE

Largeur mm

Démarrage

Lance simple

Alimentation air

Débit l/h - l/min

CONSOMMATION

 DIMENSIONS
 Niveau de bruit à  7m dB(A)
Niveau Sonore LWA dB(A)

 Cylindrée totale

LE FABRICANT SE RESERVE LE DROIT  D'APPORTER DES CHANGEMENTS AUX MODÈLES ET A LEURS CARACTÉRISTIQUES SANS PREAVIS
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