
Merci!



Le producteur se réserve le droit d’apporter des modifi cations techniques ou changement de modèles sans préavis.

* avec ballast inclus

750 H 2.0 H 4.0 H Mobil 1.0 HTI 1.2 HMI
Diamètre 55 CM 110 CM 100 CM 110 CM 110 CM

Lampe 750 w 
Halogène

2 x 1000 w 
Halogène

4 x 1000 w
Halogène

1000 w HTI* 1200 w HMI*    

Fréq. / Tension 50 Hz/230 V 50 Hz/230 V 50 Hz/230 V 50 Hz/230 V 50 Hz/230 V

Lumen 11.400 54.000 108.000 99.000 110.000

Surface d’éclairage Maxi 310 m2 1500 m2 3000 m2 2200 m2 2500 m2

Protection IP IP54 IP53 IP54 IP53 IP53

Vitesse Vent Maxi 30 Km/h 100 Km/h 80 Km/h 100 Km/h 100 Km/h

Hauteur Maxi 2,80 m 5 m 5 m 5 m 5 m

Température Max d’utilisation -25/+45°C -25/+45°C -25/+45°C -25/+45°C -25/+45°C

Poids 5 kg 10 kg 105 kg 20 kg 30 kg

CHALEUR 
CONTROLEE

CONFORME 
AUX 
EXIGENCES DE 
Sécurité 
européennes

EN OPTIONDE SERIE INCLUS EN OPTION


