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MOTOREDUCTEUR - TYPE L

145 watts
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10 à 340 tr/mn

0,17 à 5,3 daN.m

Encombrement (avec bride de fixation L5)

R E P R E S E N T E  AV E C  B R I D E

Encombrement (avec fixation L7 et L1)

Réducteur réversible

à engrenages parallèles

Arbre plein

Exemples d’applications :

•Agitateur

•Machine à filmer

•Couverture de piscine

Caractéristiques techniques :

•Moteur asynchrone

•Graissé à vie

•protecteur thermique

•2 sens de rotation

•Classe d’isolation : B

•Classe de protection : IP44

•Température de fonctionnement :

-20°C à +85°C

•Hygrométrie relative jusqu’à 95%

Options disponibles sur demande :

•Frein à appel ou manque de courant
(24 v ou 230 v à pont de diodes intégré)

Avec ou sans déverrouillage manuel

•Tensions et fréquences spéciales

•Classe d’isolation : F

•Classe de protection : IP55

•Arbre de sortie selon cahier

des charges

Conformes aux normes :

•En 60 335-1

•En 60034-1

•CE
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Position de la
BOITE A BORNES

FIXATION "1"

avec patte

FIXATION "7" par 3 M6
à 120°sur Ø70

x8675

125

122

4 trous Oblongs
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R1C   245   L*   B***
Complément de désignation

B produit sans complément

R moteur renforcé

F frein monté

Fixation

Type de réducteur

+
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(patte)

(bride)

(trous dans la face avant)

Moteur

Nombre de pôles

+

Taille du stator (mm)
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Type de moteur

R1C
motoréducteur monophasé 

avec condensateur

R3 motoréducteur triphasé

Arbre plein standard
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Désignation des motoréducteurs 
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Moteurs Monophasés

R1C 445 L B 10,5 4 2,4 118 105 1/125 59 41,7 1350 0,53 1,53 0,61 0,99 S1 4 4,7

R1C 445 L BR 10,5 5,3 3,4 118 105 1/125 70 49,3 1350 0,69 1,51 0,65 0,99 S1 5 4,7

R1C 445 L B 16 2,5 1,5 105 105 1/88 59 41,7 1350 0,53 1,53 0,61 0,99 S1 4 4,7

R1C 445 L BR 16 4,1 2,7 105 105 1/88 70 49,3 1350 0,69 1,51 0,65 0,99 S1 5 4,7

R1C 245 L B 21 2,5 2,0 94 60 1/125 71 24,2 2800 0,59 2,3 0,8 0,99 S1 5 4,7

R1C 245 L BR 21 5,2 2,5 94 60 1/125 145 51,2 2700 1,08 1,65 0,49 0,98 S1 8 4,7

R1C 245 L B 25 2,2 1,8 89 56 1/112 71 24,2 2800 0,59 2,3 0,8 0,99 S1 5 4,7

R1C 245 L BR 25 4,6 2,3 89 56 1/112 145 51,2 2700 1,08 1,65 0,49 0,98 S1 8 4,7

R1C 245 L B 32 1,7 1,4 82 50 1/88 71 24,2 2800 0,59 2,3 0,8 0,99 S1 5 4,7

R1C 245 L BR 32 3,6 1,8 82 50 1/88 145 51,2 2700 1,08 1,65 0,49 0,98 S1 8 4,7

R1C 245 L B 48 1,2 1,0 72 42 1/59 71 24,2 2800 0,59 2,3 0,8 0,99 S1 5 4,7

R1C 245 L BR 48 2,4 1,2 72 42 1/59 145 51,2 2700 1,08 1,65 0,49 0,98 S1 8 4,7

R1C 445 L B 54 0,8 0,5 70 40 1/25 59 41,7 1350 0,53 1,53 0,61 0,99 S1 4 4,7

R1C 445 L BR 54 0,8 0,5 70 40 1/25 70 49,3 1350 0,69 1,51 0,65 0,99 S1 5 4,7

R1C 245 L B 67 0,8 0,6 65 36 1/42 71 24,2 2800 0,59 2,3 0,8 0,99 S1 5 4,7

R1C 245 L BR 67 1,7 0,8 65 36 1/42 145 51,2 2700 1,08 1,65 0,49 0,98 S1 8 4,7

R1C 245 L B 77 0,71 0,6 60 34 1/36 71 24,2 2800 0,59 2,3 0,8 0,99 S1 5 4,7

R1C 245 L BR 77 1,5 0,7 60 34 1/36 145 51,2 2700 1,08 1,65 0,49 0,98 S1 8 4,7

R1C 245 L B 100 0,58 0,5 56 30 1/28 71 24,2 2800 0,59 2,3 0,8 0,99 S1 5 4,7

R1C 245 L BR 100 1,2 0,6 56 30 1/28 145 51,2 2700 1,08 1,65 0,49 0,98 S1 8 4,7

R1C 245 L B 112 0,51 0,4 54 28 1/25 71 24,2 2800 0,59 2,3 0,8 0,99 S1 5 4,7

R1C 245 L BR 112 1,1 0,5 54 28 1/25 145 51,2 2700 1,08 1,65 0,49 0,98 S1 8 4,7

R1C 245 L B 140 0,41 0,3 50 26 1/20 71 24,2 2800 0,59 2,3 0,8 0,99 S1 5 4,7

R1C 245 L BR 140 0,9 0,4 50 26 1/20 145 51,2 2700 1,08 1,65 0,49 0,98 S1 8 4,7

R1C 445 L B 165 0,35 0,2 48 25 1/8,2 59 41,7 1350 0,53 1,53 0,61 0,99 S1 4 4,7

R1C 445 L BR 165 0,35 0,2 48 25 1/8,2 70 49,3 1350 0,69 1,51 0,65 0,99 S1 5 4,7

R1C 245 L B 215 0,27 0,2 44 22 1/13 71 24,2 2800 0,59 2,3 0,8 0,99 S1 5 4,7

R1C 245 L BR 215 0,56 0,3 44 22 1/13 145 51,2 2700 1,08 1,65 0,49 0,98 S1 8 4,7

R1C 245 L B 300 0,19 0,2 40 16 1/94 71 24,2 2800 0,59 2,3 0,8 0,99 S1 5 4,7

R1C 245 L BR 300 0,41 0,2 40 16 1/94 145 51,2 2700 1,08 1,65 0,49 0,98 S1 8 4,7

R1C 245 L B 340 0,17 0,1 38 15 1/8,2 71 24,2 2800 0,59 2,3 0,8 0,99 S1 5 4,7

R1C 245 L BR 340 0,36 0,2 38 15 1/8,2 145 51,2 2700 1,08 1,65 0,49 0,98 S1 8 4,7

Moteurs Triphasés

R3 445 L B 10,5 4 5,7 118 105 1/125 50 35,3 1350 0,4 2,24 1,43 0,67 S1 - 4,7

R3 445 L BR 10,5 5,3 7,9 118 105 1/125 82 58 1350 0,61 2,24 1,49 0,71 S1 - 4,7

R3 445 L B 16 2,5 3,6 105 105 1/88 50 35,3 1350 0,4 2,24 1,43 0,67 S1 - 4,7

R3 445 L BR 16 4,1 6,1 105 105 1/88 82 58 1350 0,61 2,24 1,49 0,71 S1 - 4,7

R3 245 L B 21 2,5 2,4 94 60 1/125 73 24,8 2800 0,42 3,25 0,97 0,79 S1 - 4,7

R3 245 L BR 21 5,2 4,6 94 60 1/125 145 51,2 2700 0,77 2,9 0,89 0,83 S1 - 4,7

R3 245 L B 25 2,2 2,1 89 56 1/112 73 24,8 2800 0,42 3,25 0,97 0,79 S1 - 4,7

R3 245 L BR 25 4,6 4,1 89 56 1/112 145 51,2 2700 0,77 2,9 0,89 0,83 S1 - 4,7

R3 245 L B 32 1,7 1,6 82 50 1/88 73 24,8 2800 0,42 3,25 0,97 0,79 S1 - 4,7

R3 245 L BR 32 3,6 3,2 82 50 1/88 145 51,2 2700 0,77 2,9 0,89 0,83 S1 - 4,7

R3 245 L B 48 1,2 1,2 72 42 1/59 73 24,8 2800 0,42 3,25 0,97 0,79 S1 - 4,7

R3 245 L BR 48 2,4 2,1 72 42 1/59 145 51,2 2700 0,77 2,9 0,89 0,83 S1 - 4,7

R3 445 L B 54 1,2 1,7 70 40 1/25 50 35,3 1350 0,4 2,24 1,43 0,67 S1 - 4,7

R3 445 L BR 54 1,2 1,8 70 40 1/25 82 58 1350 0,61 2,24 1,49 0,71 S1 - 4,7

R3 245 L B 67 0,8 0,8 65 36 1/42 73 24,8 2800 0,42 3,25 0,97 0,79 S1 - 4,7

R3 245 L BR 67 1,7 1,5 65 36 1/42 145 51,2 2700 0,77 2,9 0,89 0,83 S1 - 4,7

R3 245 L B 77 0,71 0,7 60 34 1/36 73 24,8 2800 0,42 3,25 0,97 0,79 S1 - 4,7

R3 245 L BR 77 1,5 1,3 60 34 1/36 145 51,2 2700 0,77 2,9 0,89 0,83 S1 - 4,7

R3 245 L B 100 0,58 0,6 56 30 1/28 73 24,8 2800 0,42 3,25 0,97 0,79 S1 - 4,7

R3 245 L BR 100 1,2 1,1 56 30 1/28 145 51,2 2700 0,77 2,9 0,89 0,83 S1 - 4,7

R3 245 L B 112 0,51 0,5 54 28 1/25 73 24,8 2800 0,42 3,25 0,97 0,79 S1 - 4,7

R3 245 L BR 112 1,1 1,0 54 28 1/25 145 51,2 2700 0,77 2,9 0,89 0,83 S1 - 4,7

R3 245 L B 140 0,41 0,4 50 26 1/20 73 24,8 2800 0,42 3,25 0,97 0,79 S1 - 4,7

R3 245 L BR 140 0,9 0,8 50 26 1/20 145 51,2 2700 0,77 2,9 0,89 0,83 S1 - 4,7

R3 445 L B 165 0,4 0,6 48 25 1/8,2 50 35,3 1350 0,4 2,24 1,43 0,67 S1 - 4,7

R3 445 L BR 165 0,4 0,6 48 25 1/8,2 82 58 1350 0,61 2,24 1,49 0,71 S1 - 4,7

R3 245 L B 215 0,27 0,3 44 22 1/13 73 24,8 2800 0,42 3,25 0,97 0,79 S1 - 4,7

R3 245 L BR 215 0,56 0,5 44 22 1/13 145 51,2 2700 0,77 2,9 0,89 0,83 S1 - 4,7

R3 245 L B 300 0,19 0,2 40 16 1/94 73 24,8 2800 0,42 3,25 0,97 0,79 S1 - 4,7

R3 245 L BR 300 0,41 0,4 40 16 1/94 145 51,2 2700 0,77 2,9 0,89 0,83 S1 - 4,7

R3 245 L B 340 0,17 0,2 38 15 1/8,2 73 24,8 2800 0,42 3,25 0,97 0,79 S1 - 4,7

R3 245 L BR 340 0,36 0,3 38 15 1/8,2 145 51,2 2700 0,77 2,9 0,89 0,83 S1 - 4,7

* : Appliquée au milieu du bout d'arbre
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Sur demande
avec clavette
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d
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Position de la
BOITE A BORNES
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Position de la PATTE

b

a (normale)
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