
PW1500, PW3000

Réducteurs
Les nettoyeurs haute pression équipés d’un réducteur sont plus performants que
ceux à entraînement direct. Ils peuvent fonctionner avec une faible pression
entrante.
Cela signifie qu’ils peuvent être connectés directement sur des réserves d'eau
embarquées.

Différents types de lance disponibles suivant les modèles.

La pompe est équipée de pistons avec traitement céramique
et d’un système de double joints particulièrement adapté
pour les utilisations intensives.

NETTOYEURS HAUTE-PRESSION

Mobile et facile à utiliser, ces nettoyeurs haute pression sont destinés a l’ensemble des utilisations domestiques et 
professionnelles.

SERIE PW
A ENTRAINEMENT DIRECTE OU REDUCTEUR



25
ESSENCE

PRESSION MAXIMUM DÉBIT MOTEUR TYPE DÉMARRAGE NIVEAU DE BRUIT à 7m AUTONOMIE à 75%
bar/psi l/min dB(A) h

PW1500 110/1600  11,4 Honda GX160 Manuel  82 3,5 

PW150 150/2200  11,4 Honda GX160 Manuel  81 3,6  

PW3000 200/2900  15 Honda GX340 Manuel  85 3,2 

PW240 240/3500  12,5 Honda GX390 Electrique/Manuel  78 2,7 

DIESEL
PRESSION MAXIMUM DÉBIT MOTEUR TYPE DÉMARRAGE NIVEAU DE BRUIT à 7m AUTONOMIE à 75%

bar/psi l/min dB(A) h

PW3000 200/2900  15 Yanmar L100 Electrique 83 3,6

EQUIPEMENT DE SERIE:
Sécurité d’huile (sauf PW3000 Diesel)  |  Injection de produit  |  Flexible haute pression  |  Filtre


