GAINES SEMI-RIGIDES Texte de prescription

a télécharger sur
www.unelvent.com

Série GG - Gaines Galva [\\g

Bl Description - Application

e Classement : MO

e Epaisseur : 12/100 mm

e Les conduits souples galva GG sont constitués d’un feuillard ondulé en acier galvanisé
serti en spirale

e Pour raccorder le terminal collecteur a la bouche

e Température d’utilisation : - 30°C a + 300°C

Pour des diamétres et des longueurs différents de ceux proposés dans le tableau ci-joint : veuillez nous consulter

B Caractéristiques techniques

Référence Code @ (mm) Longueur (m) Prix HT
GG 100 842 661 100 3 21,10
GG 125 847 713 125 3 33,09
GG 160 847 714 160 3 45,85
GG 200 847 715 200 3 56,30
GG 250 842 662 250 3 65,45
GG 315 842 663 315 3 91,55

Série GA - Gaines alu
Bl Description - Application

e Classement : MO

e Epaisseur : 12/100 mm. Conforme DTU 68.2

¢ |es gaines GA sont prévues pour les installations VMC, de ventilation d’air froid ou chaud
et le raccordement des hottes de cuisines domestiques

e Température d’utilisation : - 30°C a + 300°C

Pour des diamétres et des longueurs différents de ceux proposés dans le tableau ci-joint : veuillez nous consulter
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B Caractéristiques techniques

0
Référence Code 3 (mm) Long. (m) Prix HT Référence Code @ (mm) Long. (m) Prix HT %
GA 80 820 793 80 8 14,26 GA 250 820 738 250 3 48,53 @
GA 100 820 186 100 3 14,90 GA 315 820 758 315 3 62,38
GA 125 820 190 125 3 18,97 GA 355 824 249 355 3 78,66
GA 150 820 192 150 8 21,27 GA 400 824 250 400 8 94,83
GA 160 820 194 160 3 26,20 GA 450 824 251 450 8 112,89
GA 200 820 737 200 3 30,27 GA 500 824 252 500 3 144,49

Série GA - Gaines alu «spécial gaz»
B Description - Application

e Classement : MO

e GA GAZ : liaison réseau rigide > bouche
Epaisseur : 30/100 mm. conforme DTU 68.2

e QUALIGAZ A5 : liaison bouche > chaudiere
Epaisseur : 15/100 mm. conforme DTU 68.2

Référence Code (%] Longueur  Epaisseur Prix
H Caractéristiques techniques (mm) (m) (mm) HT

GA GAZ 125 827 712 125 5 30/100 108,19

QUALIGAZ A5 826 491 int 118/125 ext 1,5 15/100 30,74
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