GRILLES DE REPRISE A MAILLES
AVEC FILTRES DEMONTABLES
Série GMI

M Les plus

¢ Adaptées au montage entre fermettes
en maison individuelle
e Filtre démontable

Texte de prescription
a télécharger sur
www.unelvent.com

B Applications

e Grilles de reprise destinées aux installations
de ventilation et de climatisation
e Usage intérieur

H Gamme
e Aluminium peint blanc (RAL 9010)

B Caractéristiques techniques
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GMI 500 x 300 850 127 600 1000 116,17 oS
(7]
GMI 500 x 400 850 128 900 1500 132,81 &
GMI 600 x 400 850 129 1000 1800 167,42 s
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B Plénums a piquages latéraux
@ piquage Prix | LxH 50,
Référence Code (mm) HT s
PLENUM 2P-L 500 x 300 850 130 2 x 200 88,58
@D @D
PLENUM 2P-L 500 x 400 850 131 2 x 200 93,23
PLENUM 2P-L 600 x 400 850 132 2x200 102,53
85
H Plénums a piquages arriéres
@ piquage Prix @D
Référence Code (mm) HT —
PLENUM 2P-A 500 x 300 850 133 2 x 200 68,46 ‘
PLENUM 2P-A 500 x 400 850 134 2 x 200 72,03
PLENUM 2P-A 600 x 400 850135  2x200 76,35 0
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UNELVENT : www.unelvent.com O Entrées d’air, Bouches, Grilles
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